
DerbiBRITE NT® – Tetto riflettente raffrescante passivo



“Cool roofs are one of the quickest and 
lowest cost ways we can reduce our global 
carbon emissions and begin the hard work 
of slowing climate change,” 

Steven Chu, U.S. Energy Secretary.
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Utilizza l’energia in maniera più efficiente
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Risparmio economico

Un cool roof abbatte i costi per 
il condizionamento 

Meno calore sul tetto significa meno 
calore all’interno degli edifici. 
Questo si traduce in una significativa 
diminuzione dei costi sostenuti per il 
condizionamento dell’aria all’interno dei 
locali. 

Studi e simulazioni computerizzate hanno 
dimostrato un risparmio fino a  
4 € a mq di tetto per anno (secondo le 
caratteristiche e l’utilizzo dell’edificio). 

Raffrescamento passivo

Un cool roof diminuisce il 
fabbisogno energetico 

L’installazione di un cool roof consente 
di mantenere le temperature interne dei 
locali più basse. 

Un edificio più fresco richiede meno 
energia per essere condizionato e 
garantire il benessere degli occupanti. 

Un passo in avanti verso l’efficienza 
energetica.

Produrre di più

Un tetto DERBIBRITE NT 
aumenta la resa del tuo 
impianto FV

Un tetto bianco mantiene bassa la 
temperatura di esercizio dei pannelli 
fotovoltaici cristallini (la cui resa 
diminuisce di 0.5% per ogni grado oltre 
ai 25° C), limitando la degradazione di 
resa. 

In più, la luce diffusa e riflessa dalla 
superficie bianca amplia la fonte luminosa 
a beneficio dei pannelli fotovoltaici. 

Ottimizza il tuo investimento e ne 
velocizza il rientro.



Bianco riflettente per lo sviluppo sostenibile
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evitate con Derbibrite NT
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30 anni
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Abbattere la CO2 

L’analisi del ciclo di vita del 
DERBIBRITE NT è eloquente

Nel calcolo sono stati inseriti tutti gli 
aspetti della produzione e della vita del 
prodotto: dalla produzione e trasporto 
di tutte le materie prime al processo di 
produzione e all’applicazione sul tetto, 
nonché i vantaggi apportati nel ciclo di 
vita in termini di fabbisogno energetico e 
emissioni inquinanti.

Il risultato? Un tetto realizzato con 
DERBIBRITE NT permette di evitare 19 
volte le emissioni di CO2 necessarie per 
produrlo. Un bilancio eccezionalmente 
positivo. 

Risparmiare le risorse 
della terra

DERBIBRITE NT ottimizza  
le risorse

Prima della fine del mese di settembre, 
vengono consumate tutte le risorse che 
la Terra ha a disposizione per quell’anno. 
Nei mesi restanti vengano erose le 
risorse del futuro.

Il vantaggio di DERBIBRITE NT non 
finisce al termine della sua vita sul tetto. 
DERBIBRITE NT è totalmente riciclabile, 
e al momento della dismissione le materie 
che lo compongono ritornano nel ciclo 
produttivo. 

DERBIGUM usa soltanto energia da fonte 
rinnovabile, non spreca e ha abbassato 
il proprio impatto ambientale. Numerosi 
premi e certificazioni testimoniano i risultati 
dell’impegno profuso (European EMAS 
Award 2008, ISO 14001). 

Riciclare l’acqua  
piovana

Il pH neutro della superficie 

Un edificio davvero intelligente non 
spreca alcuna risorsa. 

Lo speciale coating del DERBIBRITE NT 
è certificato pH neutro. 

Tale eccezionale caratteristica permette 
di non contaminare l’acqua piovana 
che arriva sul tetto, consentendo il 
suo riutilizzo per fini irrigui domestici, 
industriali o sanitari non potabili.
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Bianco riflettente per lo sviluppo sostenibile Raffrescante passivo per superfici più fresche
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Elevata riflettività 

Eccezionali caratteristiche di 
riflettività ed emissività

DERBIBRITE NT, grazie all’esclusivo 
coating “ceramizzato”, vanta elevatissimi 
valori di riflettività (81%) ed emissività 
(81%).

Questi dati indicano che DERBIBRITE NT 
riflette la maggior parte dei raggi solari 
che riceve e riemette la maggior parte 
della piccola quantità di calore che 
assorbe.
Tali dati portano a un SRI (Solar 
Reflectance Index, calcolato secondo 
la ASTM E 1980-01) pari a 100. Le 
superfici con il più elevato valore di SRI 
sono la scelta migliore per i rivestimenti 
esterni. 

Raffrescamento passivo 

Un tetto bianco per 
temperature minori

Grazie agli elevati valori di riflettività ed 
emissività, un tetto DERBIBRITE NT 
respinge il calore dalle coperture, non 
trasmettendolo all’interno degli edifici.

Al contrario delle coperture realizzate 
con manti impermeabili tradizionali, che 
d’estate raggiungono di norma gli 80-
85° C, un tetto in DERBIBRITE NT non 
supera mai i 40-45° C.

Per qusto motivo, anche in edifici non 
condizionati, il benessere aumenta 
sensibilmente (fino a 5° C in meno).

No all’isola di calore 

Tetti freddi contro il 
riscaldamento globale

La concentrazione di edifici dalle 
coperture scure nei centri urbani fa sì 
che la temperatura nelle città sia di alcuni 
gradi più alta che nelle campagne e nelle 
periferie. Questo fenomeno è noto con il 
nome “isola di calore”.

Questo aumenta la richiesta di energia per 
il condizionamento, influenzando in maniera 
negativa anche le emissioni di CO2.

Per l’estate dell’emisfero boreale, si è 
calcolato che aumentando la riflettività di 
tetti e pavimentazioni nelle città con più 
di un milione di abitanti, si otterrebbe una 
immediata diminuzione di 57 miliardi di 
tonnellate di emissioni di CO2 (31 miliardi 
dai tetti e 26 dalle pavimentazioni), il 
doppio delle emissioni mondiali di CO2 
del 2006 (calcolo realizzato dal Lawrence 
Berkeley National Laboratory – Università 
della California utilizzando un modello del 
NASA Goddard Space Flight Center).
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Un prodotto intelligente in tutti gli aspetti

Posa facilitata 

Sormonti facilitati e superficie 
protetta

La nuova generazione del  
DERBIBRITE NT ha pensato proprio 
a tutto: una cimosa di 10 cm su un 
lato identifica il sormonto, guidando 
l’operatore in maniera sicura e rapida. 

La pellicola adesiva di protezione 
pretagliata viene asportata dapprima 
solo in prossimità del sormonto, per 
permetterne la saldatura. 

Al termine della posa dei teli, la pellicola 
viene asportata da tutta la superficie. 

Coating “ceramizzato” di 
lunga durata

Esclusiva formulazione della 
superficie

Grazie alla particolare tecnologia 
easyclean, la superficie del DERBIBRITE 
NT ha il cosiddetto effetto “lotus” che 
impedisce ai liquidi e alla sporcizia di 
aderire alla superficie della membrana.

Il coating è integrato alla doppia 
armatura in fase di produzione tramite 
un particolare processo produttivo, che 
conferisce alla superficie una sorta di 
“ceramizzazione”.

A differenza delle vernici per copertura, 
il coating del DERBIBRITE NT rimane 
inalterato per tutta la durata di vita del 
prodotto. 

Tenuta impermeabile 

Impermeabilizzazione di lunga 
durata garantita

L’esclusiva mescola HCB (Hybrid 
Copolymer Blend) assicura una posa 
veloce e agevole.

In base al pacchetto di copertura scelto, 
prodotto e posa in opera sono coperti 
da garanzia globale postuma di 15 o 20 
anni.
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Un prodotto intelligente in tutti gli aspetti

Con i prodotti NT scegli 
la migliore soluzione per 
l’ambiente in Europa. I prodotti 
NT ti permettono di optare per 
lo sviluppo sostenibile e la 
salvaguardia del pianeta.

DERBIGUM Italia è socio del 
Green Building Council.

I prodotti DERBIGUM contribuiscono 
all’ottenimento dei crediti LEED.
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DERBIGUM ITALIA
Via dell’Agricoltura, 3 – Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) 
Tel. +39 0542 48 86 13 – Fax +39 0542 48 82 01
E-mail: infoit@derbigum.com
www.derbigum.it

Derbigum offre soluzioni innovative e durevoli  

- adatte a tutti i tetti e a tutti gli edifici - 

che consentono risparmi energetici, diminuzione dei 

costi, produzione di energia verde diminuendo allo 

stesso tempo l’impatto ecologico degli edifici.


